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QSER...

QSP...

CTBU...

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Un sistema di bloccaggio dell’inserto che garantisce rigidità maggiore ed affidabilità durante l’operazione di taglio.

20 inserti

Eccellente stabilità grazie al design autobloccante 
dell’inserto. Per applicazioni di scanalatura e 
troncatura profonda.

1 lama O
1 portainserto

ACQUISTA

OTTIENI
GRATIS!

Inserti:

QGM..., QGS... (AH7025)

CW = 2 ~ 5 mm

Portainserto, Lama:

QSER... (Portainserto) 

H = 20 / 25 mm

QSP... (Lama) 

H = 26 / 32 mm

CTBU... (Blocco portalama) 

H = 20 / 25 / 32 mm

QGM
PRIMA SCELTA per 
scanalatura e taglio

QGS 
Tagliente affilato 

per basse forze di 
taglio

ACQUISTA

OTTIENI

GRATIS!
10 inserti E
1 blocco portalama
1 lama O 

1 portainserto

ed

ed
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A*STCIR/L E*STCIR/L

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Bloccaggio inserto sicuro che garantisce un alloggiamento esatto e un’alta precisione di ripetibilità. Elevata qualità 

superficiale.

10 inserti

Un nuovo inserto a 4 taglienti per la scanalatura 
interna, per fori a partire da diametro 10.5 mm. 

1 barra in acciaio  

ACQUISTA

OTTIENI

10 inserti

1 barra in metallo 
duro a

GRATIS!

ACQUISTA

OTTIENI

Sconto 
60% !

Inserti:

TCIG10... (AH725)   

CW = 1.5 ~ 2.5 mm

Portainserto: 

A*STCIR/L (Stelo in acciaio) 

DCONMS = ø12 mm

E*STCIR/L (Stelo in metallo duro) 

DCONMS = ø12 mm

TCIG10
Rompitruciolo affilato 

per basse forze di taglio 
che previene le vibrazioni 
e realizza un’eccellente 

finitura superficiale 

ed

ed
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STCFVR**18

JS**-STCFL18

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Per scanalature frontali da diametro ø6 mm

10 inserti

Inserti e portainserti TCF18 per la scanalatura 
frontale di piccoli diametri 

1 portainserto a 

ACQUISTA

OTTIENI

Sconto 
80% !

Inserti:

TCF18L... (SH725)

CW = 0.5 ~ 2.5 mm

Portainserto:

JS**-STCFL18 

DCONMS = ø16 ~ ø25.4 mm

STCFVR**18 

H = 10 / 12 / 16 mm

STCL**18

H = 10 / 12 / 16 / 20 / 25 mm

STCL**18-CHP

H = 20 / 25 mm

ed

TCF18L...

Tagliente affilato e 
bloccaggio rigido 
realizzano ottime 

finiture superficiali.

10 inserti

1 Portainserto CHP a 

ACQUISTA

OTTIENI

Sconto 
60% !

ed

STCL**18-CHP
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STCR/L**38...

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Inserto multifunzionale a 4 taglienti per applicazioni di scanalatura generali 

10 inserti

Per profondità di scanalatura . no a 10 mm è 
arrivato il nuovo inserto TCL38  

1 portainserto a  

ACQUISTA

OTTIENI

Sconto 
80% !

Inserti:

TCL38... (AH7025) 

CW = 1.5 ~ 4 mm

Portainserto:

STCR/L**38...

H = 20 / 25 / 32 mm

STCR/L**38-CHP

H = 25 mm
TCL38... 

Taglienti affilati e basse 
forze di taglio che 

prevengono la formazione 
di bave e le vibrazioni.

ed

10 inserti
1 portainserto 
CHP a 

ACQUISTA

OTTIENI

Sconto 
60% !

ed

STCR/L**38-CHP...
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CHGP...

CHTBR/L...

.

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Blocco portalama dal design robusto che assicura eccellente stabilità e produttività nelle applicazioni più 

gravose.  

20 inserti

Una soluzione innovativa per la scanalatura e la 
troncatura ad alto avanzamento 

1 lama 
GRATIS!

Inserti:

DGM..., SGM..., DGS..., SGS..., DGL... 

(AH7025)  

CW = 2 ~ 4 mm

Lama:

CHGP...  

CUTDIA = ø52 / ø82 mm

Blocco portalama:

CHTBR/L... 

H = 20 / 25 mm

10 inserti E

1 blocco portalama
ACQUISTA

OTTIENI

GRATIS!
1 lama 

ACQUISTA

OTTIENI

ed

ed

DGM... 
(Due taglienti)

SGM...
(Un tagliente)

DGS...
(Due taglienti)

SGS...
(Un tagliente)

DGL...

PRIMA SCELTA per scanalatura e 
troncatura. Ottima evacuazione truciolo 
e tagliente rinforzato.

Romptruciolo  ideale 
per i materiali tendenti 
all'incollamentoTaglienti affilati per basse 

forze di taglio
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AH6225
Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

AH6225 resiste all'usura per craterizzazione e alla formazione del tagliente di riporto in un ampio campo di 

impiego.

40 inserti

Superiore resistenza all'usura nella tornitura degli 
acciai inossidabili 

10 inserti*
GRATIS!

Inserti: 

Negativi

CNMG..., DNMG..., SNMG..., TNMG..., 

VNMG..., WNMG...

Positivi

CCMT..., CPMT..., DCMT..., SCMT..., 

TCMT..., TPMT..., VBMT..., VCMT...

ACQUISTA

OTTIENI

ed

* a scelta tra quelli acquistati
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JS**-CHP

DXGU... DXMU... VXGU... WXGU...

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Doppia uscita del refrigerante per un'efficacia massima della lubrorefrigerazione. 

20 inserti

Inserto bilaterale positivizzato con taglienti af2 lati, 
applicabile ai portainserti forati CHP per il passaggio 
del refrigerante ad alta pressione. 

1 portainserto CHP a 

ACQUISTA

OTTIENI

SCONTO 
60%!

Inserti:

DXGU..., DXMU..., VXGU..., WXGU...

Grade: AH725, AH8015, GT9530, NS9530,

 SH725, T9215, T9225, KS05F

Portainserto CHP:

JS**-CHP

H = 10 / 12 / 16 mm

ed

Inserto rombico  
a 55° bilaterale

Inserto rombico  
a 55° bilaterale 

in classe M

Inserto rombico  
a 35° bilaterale

Inserto trigonale  
a 80° bilaterale

/
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70°

80° 55°

45°

YNMG1604**-ZF

YNMG1604**-ZM

FNMG1104**E-TSF

FNMG1104**E-TM

GNMG0904**E-TSF

GNMG0904**E-TM

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Inserti di tornitura di dimensioni ridotte per la migliore economia di produzione ad un basso costo a tagliente

40 inserti

Nuovi inserti in geometria GNMG ed FNMG
per un eccellente controllo ed evacuazione truciolo 

10 inserti*

ACQUISTA

OTTIENI
GRATIS!

Inserti:

FNMG... (45º), GNMG... (70º), YNMG... (25º)

Gradi: T9215, T9225, T9235, NS9530, GT9530, AH8015

ed

Inserto GNMG0904 a 70° : in 
alternativa  al CNMG ad 80°

Angolo al vertice: 70°

Tipo GNMG
Angolo al vertice: 45°

Tipo FNMG

Inserto FNMG1104 a 45°: in 
alternativa  al DNMG a 55°

* a scelta tra quelli acquistati
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Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

I nuovi inserti PS e PM, complementari agli attuali  TSF e TM, migliorano la resistenza all'usura per craterizzazione e il 

controllo truciolo nelle torniture a basse profondità di taglio o ad alti avanzamenti.

40 inserti

Rompitrucioli PS e PM ora disponibili sugli inserti 
negativi per la tornitura di acciaio 

10 inserti*
GRATIS!

Inserti: 

Rompitrucioli: PS, PM

Inserti negativi

CNMG..., DNMG..., SNMG..., TNMG..., 

VNMG..., WNMG... 

Gradi: T9215, T9225

ACQUISTA

OTTIENI

ed

* a scelta tra quelli acquistati
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HXN02R...

LNMU02-MM

EXN02R...

EXN02R**L

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Ampliamento gamma della linea DoFeed con corpi a partire da diametro 8 mm. 

AddDoFeed 02 presenta inserti bilaterali negativi con un ampio angolo di spoglia e un'inclinazione del tagliente 

che avvolge il truciolo e ne controlla il flusso.

10 inserti a dente

Una soluzione ad alto avanzamento per frese di 
piccolo diametro

1 fresa
GRATIS!

Inserti: 

LNMU02-MM (AH3225, AH8015, AH130)

Max. ap = 0.5 mm

A codolo:

EXN02R... (versione corta)

EXN02R**L (versione lunga)

DCX = ø8 - ø25 mm

Modulare:

HXN02R...

DCX = ø8 - ø25 mm

ACQUISTA

OTTIENI

ed

Inserto bilaterale a 4 
taglienti

Per frese con più di 5 denti sono sufficienti 50 inserti 
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TOMT04-MM

EPA04...

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Tung-Tri 04 presenta una geometria inserto innovativa con una spoglia super positiva per una fresa di piccolo 
diametro che riduce le forze di taglio, eliminando le vibrazioni e le scheggiature del tagliente. 

Ampliamento gamma nella fresatura a spallamento 
retto ad inserti, nei diametri più piccoli di sempre

Inserti: 

TOMT04-MM (AH3225, AH8015, AH120)

Max.ap = 3.5 mm

RE = 0.4, 0.8 mm

A codolo:

EPA04R... (versione corta)

DC = ø8 ~ ø25 mm

EPA04R**L (versione lunga)

DC = ø10 ~ ø25 mm

10 inserti a dente

1 fresa
GRATIS!

ACQUISTA

OTTIENI

ed

Inserto 
monolaterale a 
3 taglienti con 
rompitruciolo 

MM 

Per frese con più di 5 denti sono sufficienti 50 inserti
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AVMT12-MM AVGT12-AM

TPAV12M... HPAV12M...EPAV12M...

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

La forma a V del fondo dell'inserto conferisce un'altissima rigidità e rende possibile alloggiare un maggior numero di 

inserti rispetto alle frese tradizionali.

Nuovo inserto da 12 con l'esclusivo fondo a V, un 
nuovo standard nella fresatura a spallamento retto 

Inserti: 

AVMT12-MM (AH3225, T3225, T1215, AH120)

Max.ap = 11.5 mm, RE = 0.4 ~ 3 mm

AVGT12-AM (KS05F)

Max.ap = 11.5 mm, RE = 0.4, 0.8 mm

A codolo:

EPAV12M... (versione corta)

DC = ø12 - ø32 mm

EPAV12M**L (versione lunga)

DC = ø16 - ø32 mm

A manicotto:

TPAV12M...
DC = ø50, ø63 mm

Modulare:

HPAV12M...

DC = ø16 ~ ø40 mm

10 inserti a dente

1 fresa a

Sconto 
80% !

ACQUISTA

OTTIENI

ed

Inserto 
monolaterale 
a 2 taglienti 
per impieghi 

generali 

Inserto 
monolaterale a 
2 taglienti per 
le leghe non 

ferrose

Per frese con più di 5 denti sono sufficienti 50 inserti
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Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Scegli la migliore combinazione testina-stelo per le tue operazioni di fresatura. Set-up time ridotto al minimo! 

Ampliamento gamma linea di fresatura a testina 
intercambiabile: nuove misure, forme e gradi in 
metallo duro 

6 testine

1 stelo in acciaio a

6 testine

1 stelo in metallo 
duro a

Sconto 
80% !

Sconto 
60% !

Testina: 

VBD (Profilo sferico)

VBE (Profilo sferico)

VCA (per smussi)

VCP (per smussi)

VCW (per smussi)

VDS (Spot drill)

VDP (Centratura)

VFX
Testina ad alto 

avanzamento con 
4 e 6 taglienti

VEH
Testina a 

spallamento con  4 
taglienti, a passo 
ed elica variabili

ed

ed

Stelo:

VER, VSC, VSSD, VSTD, VTSDVED (Spallamento)

VEE (Spallamento)

VEH (Spallamento)

VFM (Spianatura)

VFX (Alto avanzamento)

VST (Cave a T)

VTB (Cave a T)

Gradi: AH715, AH725, AH735, AH750

ACQUISTA

OTTIENI

ACQUISTA

OTTIENI
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TID-F... TID-R... TIDC...

Validità 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022

Ottimi rendimenti e lunga durata, nuovo grado AH9130 
Tempi di cambio utensile significativamente ridotti!.

4 cuspidi

Punte a cuspide intercambiabile estremamente 
produttive

Punte: 

TID-F... (L/D = 1.5, 3, 5, 8) 
DC = ø6 ~ ø25.9 mm
TID-R... (L/D = 3.5, 6, 8) 
DC = ø6 ~ ø19.9 mm
TIDC... (L/D = 3, 5) 
DC = ø7.5 ~ ø19.9 mm

1 punta corrispondente 
fi no a L/D 3.5 a

ACQUISTA

OTTIENI

6 cuspidi

1 punta corrispondente 
L/D 5 oppure 6 a 

8 cuspidi

1 punta corrispondente 
L/D 8 a

Sconto 
70% !

ACQUISTA

OTTIENI

ACQUISTA

OTTIENI

Sconto 
70% !

Sconto 
70% !

Cuspidi:

DMC...  (AH9130)  
DC = ø6 ~ ø25.9 mm
DMP...  (AH9130)  
DC = ø6.8 ~ ø25.9 mm

DMP
Per impieghi 

generali su materiali 
diversi 

DMC
 Autocentrante e con 

doppia guida per 
un'elevata precisione di 
foratura e concentricità 

del foro.

ed

ed

ed

*IN OFFERTA CUSPIDI  DMC E DMP 


