
Spider

CARATTERISTICHE

• Movimento a delta su cuscinetti a ricircolo sigillati
• Funzionamento senza aria  compressa
• 5 Sensori di temperatura integrati
• Velocità ed affi dabilità di misurazione
• Software Aberlink 3D facile ed  intuitivo
• Joystick magnetico
• Righe in  acciaio per facile pulizia
• Possibilità  di automazione in linea
• Aggiornamento software gratuito



Spider

RILEVAZIONE
TEMPERATURA
COSTANTE
Grazie ai 5 termometri, 3 nelle 
colonne di misura, 1 nel piano in 
granito e uno nella parte superiore, 
la temperatura viene costantemente 
controllata compensando le misure 
alla temperatura di 20°C e segnalando 
eventuali condizioni non idonee

NUOVO SISTEMA 
DI MOTORI
BRUSHLESS
Grazie al sitema Delta la nuova Spider 
è più precisa e fl uida nei movimenti 
rispetto al vecchio modello.

SOFTWARE
INTUITIVO
AGGIORNATO
La facilità di utilizzo del suo software di 
misura permette di non dover dedicare 
completamente una risorsa per l’utilizzo 
della macchina.

CAMPO DI
MISURA
AUMENTATO
Le sue dimensioni ridotte la rendono 
più compatta e di facile installazione 
anche in posti angusti, senza dover 
compromettere il volume del campo di 
misura che risulta invece maggiore.

NUOVO
JOYSTICK
INDUSTRIALE
Il vecchio joystick aerodinamico è stato 
sostituito con un Joystick industriale di 
maggiore affi dabilità a b c d e f g h i

LA138370 370 270 365 715 1000 730 1030 2000 900

LA138520 520 300 400 950 1180 990 1320 2200 772


