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Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

40 inserti

10 inserti 
corrispondenti*

ACQUISTA

OTTIENI
GRATIS!

ED

Una combinazione di design rompitruciolo e grado che previene incollamento, usura e scheggiatura del tagliente. 

Assicura vita inserto ed alta qualità costante delle superfici lavorate.

OTTIENI LA MASSIMA QUALITÀ DELLA SUPERFICIE 
LAVORANDO PICCOLI COMPONENTI IN MODO AFFIDABILE!    

Geometria inserto: 

CCGT

DCGT

VBGT

VPGT

Rompitruciolo:

01

J10

JP

JS

W08

* Gli inserti in omaggio devono essere 

  uguali a quelli acquistati.

Per maggior i  
in formazioni

V ideo
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Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Riduce significativamente i tempi di fermo macchina per il cambio utensile e per il setup.

TESTINE MODULARI DI TORNITURA PER I TORNI 
A FANTINA

1 testina e 10 inserti

1 testina e 10 inserti

1 

1 

testina CHP 
corrispondente 

stelo 
corrispondente

ACQUISTA

ACQUISTA

OTTIENI

OTTIENI

a SCONTO 

70%!

GRATIS!

ED

ED

Inserti TungCut 

(Scanalatura)

DGM...

DGS...

DTE...

DTX...

DTR...

DTM...

DGL...

CW = 1.2 - 3.18 mm

Gradi:

AH6235, AH7025, AH8005, 

AH905, KS05F, NS9530, 

T9225, T515

AH725 

(DGS1.2-003, DGS1.4-005, 

DGS1.4-010, DGS2-005, 

DGS2-010)

Inserti ModuMiniTurn (Tornitura)

DX*U07

VXGU09

WXGU04

Inserti MiniV-LockGroove 

(Scanalatura & Filettatura)

VGP10

VGT10

Inserti TetraMiniCut 

(Scanalatura & Filettatura)

TCG18...

TCP18...

TCS18...

TCL18...

TCF18...

TCT18...

Inserti:

11ER... (Filettatura)

J10R... (Tornitura in tirata)

Per maggior i  
in formazioni

V ideo
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Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

20 inserti 

5 inserti 
corrispondenti*

GRATIS!
ED

AH8015 grado versatile PVD resistente all'usura e alla scheggiatura in un'ampia gamma di materiali.

EFFICACI SOLUZIONI DI FILETTATURA PER 
TORNI CNC, TORNI A FANTINA E MACCHINE 
MULTITASKING 

Inserti:

Inserti a 3 taglienti, dimensione da 11, 16 e 22

Inserti monotaglienti, dimensione da 6

Grado:

AH8015

* Gli inserti in omaggio 

  devono essere uguali 

  a quelli acquistati.

Per maggior i  
in formazioni

V ideo

ACQUISTA

OTTIENI
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Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Il tagliente affilato riduce le forze di taglio e migliora la qualità superficiale del filetto.

Per filettature con passo da 0.4 mm a 3 mm.

PER FILETTATURA

INSERTI PER FILETTATURA A 4 TAGLIENTI

10 inserti

1 portainserto

ACQUISTA

OTTIENI

a SCONTO 

80%!
ED

TCT18***-55/60...

Profilo parziale

TCT18...-ISO/UN/UNJ/W

Profilo intero

Inserti:

TCT18R...-ISO (profilo intero) Passo = 0.5 – 1.5 mm

TCT18R...-UN (profilo intero) TPI = 16 - 32 

TCT18R...-UNJ (profilo intero) TPI = 28 - 32 

TCT18R...-W (profilo intero) TPI = 11 - 28 

TCT18FR/R/L-60...(profilo parziale) Passo = 0.4 – 3.0 mm

TCT18R/L-55...(profilo parziale) TPI = 8 – 28 mm

Gradi:

AH725

AH8015

SH725

Per maggior i  
in formazioni

V ideo
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QGM

QGS

QTX

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Nuovo design dell'inserto che assicura rigidità e garantisce un'evacuazione truciolo uniforme e senza ostacoli.

OTTIMA STABILITA' E PRODUTTIVITA' NELLE 
OPERAZIONI DI SCANALATURA E TRONCATURA 
PROFONDA

Inserti

QGM, QGS e QTX (Grado 

AH7025, AH6235)

CW = 2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm

Max. prof. di scanalatura 

CDX = 33 mm 

(per portainserti monoblocco)

20 inserti

10 inserti +
1 blocco portalama

20 inserti

10 inserti +
1 blocco portalama

1 lama, o portainserto, 
o cartuccia

1 lama o portainserto

1 lama o portainserto 
CHP

1 lama o portainserto CHP

ACQUISTA

ACQUISTA

ACQUISTA

OTTIENI

OTTIENI

OTTIENI

ED

ED

ED

ED

GRATIS!

GRATIS!

a SCONTO 

70%!

a SCONTO 

70%!

Per maggior i  
in formazioni

V ideo

ACQUISTA

OTTIENI
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Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

NUOVI INSERTI PER SCANALATURA INTERNA, 
BILATERALI, DI PICCOLE DIMENSIONI CON 

CARATTERISTICHE DI ROBUSTEZZA

20 inserti

1 testina o un portainserto

ACQUISTA

OTTIENI

a SCONTO 

80%!
ED

Grado: AH7025 

Portainserto per scanalatura interna: 

CTIR**S

Testine per linea antivibrante BoreMeister:

S**-CTIR..-H

Tipo DGS*S  

(bilaterale)

Tipo DTR*S  

(bilaterale)

Vantaggiosi inserti per scanalatura interna, DMIN = 12 mm

Per maggior i  
in formazioni

V ideo
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10 inserti

1 portainserto 

10 inserti

GRATIS!

a SCONTO 

70%!

ED

ED

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

VGP08/10 VGT10F

Portainserti:

Tutti

Inserti:

VGP08/10 (Scanalatura)

CW = 0.33 - 1 mm

Inserti:

VGT10F (Filettatura)

Passo = 0.4 - 2 mm

TPI = 12 – 64 

Forma del fi letto = 55°, 60° 

Ideale per la scanalatura e la filettatura di barre da diametro 12 mm o inferiore

LINEA DI UTENSILI PER SCANALATURA E FILETTATURA DI 
PRECISIONE PER TORNI AUTOMATICI CNC

Per maggior i  
in formazioni

V ideo

ACQUISTA

OTTIENI

ACQUISTA

OTTIENI
1 portainserto 
1 testina

ED
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DUO CUTF
o r c e

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Ideali per la lavorazione di piccoli componenti, di diametro 12 mm o inferiore

NUOVA LINEA DI TORNITURA PER TORNI 
AUTOMATICI CNC E TORNI A CAMME 

10 inserti

1 portainserto

ACQUISTA

OTTIENI
GRATIS!ED

JVPN**R/L JVFN45R/L JVNR/L

Portainserti:

0606, 0707, 0808, e 1010 

Inserti:

JVPN**R/L (Scanalatura e Troncatura)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (Tornitura)

JVNR/L (Inserto grezzo)

Per maggior i  
in formazioni

V ideo
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LXMU-MM

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Fresa con tagliente al centro estremamente versatile e dotata di inserti a 4 taglienti.  

SOLUZIONE MULTIFUNZIONALE IN UN'AMPIA 
GAMMA DI OPERAZIONI

Inserti: 

LXMU-MM (Gradi AH120, AH3225, AH8015)

Versione a codolo:

EVLX06/08/10/12/16/19… 

(corta) DC = ø12 – ø40 mm

EVLX06/08/10/12/16/19...L 

(lunga) DC = ø12 – ø40 mm

Versione modulare:

HVLX06/08/10/12/16…

DC = ø12 – ø33 mm

a SCONTO 

80%!1 fresa

ED

10 inserti a dente

Dimensione 08:

APMX 7 mm

Dia. frese: ø16 - ø17 mm

Dimensione 06:

APMX 5 mm

Dia. frese: ø12 - ø13 mm

Dimensione 10:

APMX 9 mm

Dia. frese: ø20 - ø21 mm

Dimensione 12:

APMX 11 mm

Dia. frese: ø25 - ø26 mm

Dimensione 16:

APMX 14.5 mm

Dia. frese: ø32 - ø33 mm

Dimensione 19:

APMX 18 mm

Dia. frese: ø40 mm

Per maggior i  
in formazioni

V ideo

ACQUISTA

OTTIENI
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SN*U ON*U

RNMU

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

DoTriple-Mill è caratterizzata da un affidabile bloccaggio inserto a coda di rondine e dal triplo vantaggio di alloggiare 

inserti quadrati, ottagonali e tondi nella stessa sede. 

FRESE PER SPIANATURA ESTREMAMENTE 
VERSATILI IN UN'AMPIA GAMMA DI MATERIALI

Inserti: 

SN*U-MJ/MH/W (AH120, AH3135, 

AH3225, T1215, T3225)

APMX = 6 mm

ON*U-MJ/W (AH120, AH3135, 

AH3225, T1215, T3225)

APMX = 3.4 mm

RNMU-MJ (AH120, AH3135, AH3225, 

T1215, T3225)

APMX = 6 mm

Versione a manicotto:

TASN13

DC = ø50 - ø125mm

a SCONTO 

80%!1 fresa

ED

10 inserti a dente

Offerta valida fino a diametro 125 mm

max 50 inserti

Inserto bilaterale,
quadrato

Inserto bilaterale,
ottagonale

Inserto bilaterale,
tondo

Per maggior i  
in formazioni

V ideo

ACQUISTA

OTTIENI
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Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Frese ad alto avanzamento riducono il tempo di lavorazione in un'ampia gamma di applicazioni

LINEA DI FRESATURA AD ALTO AVANZAMENTO 
PER UNA PRODUTTIVITA' MASSIMA

Inserti: 

LN*U03-MH/MJ/ML/MS

(AH130, AH3225, AH725, AH120, AH8015, AH8005)

APMX = 0.9 - 1.0 mm

LN*U0303ZER...

Basse forze di taglio

LN*U0303UER...
Maggior durata e 
vibrazioni ridotte

Versione a codolo:

EXN03R... (corta)

EXN03R...L/EXN03R...L-C (lunga)

DCX = ø16 - ø40 mm

Versione a manicotto:

TXN03R...

DCX = ø40 - ø50 mm

Versione modulare:

HXN03R...

DCX = ø16 - ø40 mm

a 
SCONTO 
80%1 fresa

ED

10 inserti a dente
max 50 inserti

In offerta solo gli inserti 03 

Per maggior i  
in formazioni

V ideo

ACQUISTA

OTTIENI



13

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

DoTwistBall alloggia l'inserto a profilo sferico oppure l'inserto per alto avanzamento, entrambi con la massima stabilità di 

bloccaggio.

FRESA AD ALTO AVANZAMENTO E FRESA PER 
COPIATURA IN UN UNICO UTENSILE 

a 
SCONTO 
80%!1 fresa

ED

LNMX...MJ / ML
Inserto a profilo sferico

LNMX...HJ / HL
Inserto ad alto 
avanzamento

Inserti: 

LNMX04/05/06-MJ/ML (profilo sferico)

(AH3135, AH120, AH8015, AH3225)

APMX = 4 - 6 mm

LNMX04/06-HJ/HL (alto avanzamento)

(AH3135, AH120, AH8015, AH3225)

APMX = 1.3 - 2 mm

Versione a codolo:

EXLN04/05/06R... (corta)

EXLN04/05/06R**L... (lunga)

DCX = ø20 - ø40 mm

Versione a manicotto:

TXLN04/05/06R...

DCX = ø40 - ø66 mm

Versione modulare:

HXLN04/05/06R...

DCX = ø20 - ø42 mm

10 inserti a dente
max 50 inserti

Per maggior i  
in formazioni

V ideo

ACQUISTA

OTTIENI
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La visione di 

Tungaloy – 

Smart Manufacturing

Produzione 

intelligente 

Tungaloy, tra le aziende leader nel

settore dell'asportazione truciolo, offre

innovazione continua in qualità e 

geometrie per prestazioni e durata

dell'utensile eccellenti.

In un mondo competitivo, altamente

tecnologico, Tungaloy offre un ampio

portafoglio di strumenti digitali per

affiancare i clienti nel prendere le migliori

decisioni sugli utensili e per potenziare la

loro competitività e produttività.

Trova tutti i dettagli dei prodotti nel

catalogo elettronico aggiornato di

Tungaloy.



15

GET IT ON

Tungaloy The APP
Con la nuova Tungaloy APP trovi tutte 
le informazioni ed il supporto tecnico 
sugli utensili e sulle lavorazioni in un 
unico posto!
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